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1° Lezione aggiornata al 24 Settembre 2015 (ultima)

1 Carte Topografiche.

2 Collocazione del Nord sulla Carta Topografica.
Collocazione degli altri Punti Cardinali sulla Carta Topografica.

3 Lettura della scala metrica della Carta Topografica.
Conoscenza del colore dei sentieri CAI SAT sulla Carta Topografica.
Lettura delle Curve di Livello presenti sulla Carta Topografica.

4 A tavolino con la Carta Topografica, creazione di un percorso con lunghezza,
dislivello e ore di cammino.

5 A tavolino col Goniometro, rilevamento sulla Carta Topografica di un Azimut.

6 Uso del Coordinatometro per determinare delle coordinate di un punto.

7 Uso del Coordinatometro per determinare la % di pendenza fra le curve di
livello.

8 Differenza fra gradi di inclinazione e % di pendenza.
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Per capire su che lato della carta topografica si trova il NORD,
si devono leggere i toponimi delle localita come su un libro, ecc.
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il Nord della Carta Topografica, e definito dalla lettura dei toponimi
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Secondo Voi dove si trova il lato Nord sulla carta topografica?
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Secondo Voi dove si trova il lato Nord sulla carta topografica?
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Secondo Voi dove si trova il lato Nord sulla carta topografica?
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Secondo Voi dove si trova il lato Nord sulla carta topografica?
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Carta geografica scala 1:750.000
1 cm sulla carta geografica = Km 7,500
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Carta topografica scala 1:50.000
1 cm sulla carta topografica = metri 500
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Carta topografica scala 1:25.000
1 cm sulla carta topografica = metri 250
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Carta topografica scala 1:10.000
1 cm sulla carta topografica = metri 100
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Sulle carte topografiche vengono evidenziati a colori:
strade, sentieri, rifugi, laghi, fiumi, torrenti, case, ecc.
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Segni convenzionali di Strade, Sentieri e Rifugi
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Autostrada
Autobahn
Motorway
Autoruote

Strada principale, strada statale
HauptstraBe, StaatsstraBle
Main road, federal highway
Route nationale

Strada provinciale o di collegamento
Provinz- oder VerbindungsstraBe
Provincial highway
Route départementale

Strada secondaria
Nebenstralle
Secondary road
Route secondaire

Strada praticabile, forestale
Fahrweg, Forstweg, Gliterweg
Road, forest road, farm road
Chemin carrossable, chemin forestier

Strada a pedaggio
MautstraBe
Turnpike, toll road
Route a peage

Transito vietato agli autoveicoll
Fahrverbot
No vehicles allowed
Acces interdit aux véhicules a moteur

Mulattiera (carrareccia)
Karrenweg
Cart track
Chemin muletier

Sentiero, traccia di sentiero
FuBweg, Steig, Pfad
Footpath, steep path, trail
Chemin pédestre, sentier

Farrovia con stazione
Eisenbahn mit Bahnhof
Rallway with station
Chemin de ler avec gare

Segni convenzionali di Strade, Sentieri e Rifugi

Sentiero Europeo
Europiischer Fernwanderweg
European long-distance hiking tras
Chemin européen de grande randonnés

Alta Via delle Dolomiti
Dolomiten-Héhenweg
High mountain track of the Dolomites
Sentier d'altitude des Dolomites

Marcatura di sentiero e numero i segnavia
Wegmarkierung und Wegnummer
Path markings and number of marked path
Balisage et signe

Carrareccia o mulattiera marcata
Markierter Karrenweg
Cart track or marked mule track
Chemin charretier ou chemin muletier balise

Sentlero marcato
Markierter Wanderweg
Marked path
Sentier balisé

Tracce di sentiero marcate
Wanderpfad, meist markiert
Marked path tracks
Traces de sentier balise

Via ferrata
Klettersteig
Track with iron rall
Voie équipee

Albergo isolato
Einzelnstehendes Hotal
Isolated hotel
Hotel isolé

Rifuglo gestito tutto I'anno
BerghUtte, ganzjdhrig bewirtschaftet
Alpine hut, service during the whole year
Refuge géré toute l'annee

Rilgglo gnm? in stagione

” > n
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Sulle carte topografiche
vengono evidenziate le curve di livello o isoipse:
sono delle linee circolari che evidenziano I'altitudine del posto
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Curve di Livello o Isoipse

Le curve di livello sono delle linee
circolari, distanti tra loro.

Se le linee di livello sono vicine,
significa che la pendenza e forte.

Se le linee di livello sono lontane,
significa che la pendenza e lieve.

Le linee di livello, nel loro circuito
attraversano vallette, ruscelli,
colmi, paesi.

I Pendenzalieve I

I Pendenza forte I
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Sulle carte topografiche
vengono evidenziate con delle ombrature: valli, boschi, prati,
ghiaccial, zone ripide, non soleggiate, ecc.
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Per creare un percorso di una escursione:

Prendere la carta topografica interessata all’escursione ed evidenziare con una
matita dall’inizio alla fine tutto il tratto del percorso.

Poi prendere un filo ed effettuare la seguente procedura:

SON7,
AN

-
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Con il filo si segue dal punto di partenza il percorso che si vuole
effettuare fino all’arrivo.

|l tratto di filo utilizzato per seguire il percorso lo si misura sul righello
per rilevare quanti centimetri e lungo, poi si moltiplica per la scala della
cartatopografica utilizzata; il risultato sono i chilometri di lunghezza
del percorso.

In presenza di forti dislivelli, aumentare del 25% il risultato.

<

{8
TRACCIA DI UNA! :
SUPERFICIE . | 1DISTANZA TOPOGRAFICA
DI LIVELLO p\'
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Esc

Per rilevare il dislivello dell’escursione:

Rilevare I'altitudine della partenza e del punto piu alto e dell’arrivo.

Poi calcolare, prima il dislivello di salita e poi quello di discesa.

partenza

‘0‘ K. '/ 2/ Riva di Tures
/
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Ricercare i numeri dei sentieri che si dovranno percorrere, la presenza di rifugi,
malghe, bivacchi, ferrate, cime, laghi, passaggio di torrenti, ecc.

Valutare con quale mezzo si puo arrivare sul posto: auto, pullman, seggiovia, ecc.
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Il Goniometro: rileva gli Azimut di un luogo sulla carta
topografica e geografica.

il 0° o 360° scritto sul goniometro, va sempre collocato
verso il nord delle carte topografiche e geografiche.

‘ ' con il gomometro si definisce il grado (azimut) della localita che ci interessa

/l ¥ My L L

,
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Per effettuare sulla carta topografica degli Azimut di una
cima, di un rifugio, ecc, bisogna utilizzare:
goniometro, righello e matita
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1- Da dove decido di partire, metto sulla carta topografica Il
righello in linea retta orizzontale e con la matita, tiro una
lunga linea retta
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2 - Dal punto dove voglio partire, colloco un lato del righello e vado a cercare il
luogo che mi interessa (Cima, Malga, Rifugio, ecc.).

Pol tiro una lunga riga retta con la matita che partendo dal punto che voglio partire,
arriva fino al luogo che mi interessa.

SON7,
& 4

Ese
/

4\i
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Poi si colloca il goniometro con i 90° e 270° sulla
linea retta orizzontale tracciata con la matita
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3 - Collocato il Goniometro sulla carta topografica con i 90 e 270 gradi
sulla linea orizzontale ed il foro centrale sul punto preciso che io voglio

partire, vado a vedere a quanti Azimut si trova il punto che mi interessa.
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1500m 1000m 500m

MaBstab-Scala
25000 1mm = 25m
500m
Bestimmung eines Koordinatenpunktes
Determinazione delle coordinate di un punto

MaBstab - Scala 1:25.000  UTM

Kante des Planzeigers wie im Beispiel anlegen.

Posizionare lo spigolo del coordinatometro come indicato nell'esempio. 1000m
Ostwert - valore est: ~ 532000+775= 532755 Meter - metri
Nordwert - valore nord: 5275000+875 = 5275875 Meter - metri

|\||m e e
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g
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Coordinatometro

Coordinatometro per determinare le coordinate

di Latitudine e Longitudine di un punto UTM

Misuratore per determinare le %

di pendenzatrale curve di livello

Misuratore d’inclinazione dei gradi
trale curve di livello
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MaBstab/Scala
1: 50000 1mm =50m

Tkm =

Beispiel fir die Bestimmung einer Koordinate (z.B. Kirche)
Come determinare coordinate (ad es. chiesa)
Kante des Planzeigers an den anlegen. Notieren
Sie sich die und fiigen Sie drei Nufllen an (m-Angaben).
Addieren Sie nun Ihren (siehe Rechenbeispiel).
Posizionare lo spigolo del coordinatometr sul { ad es. chiesa),

Aanntars ls o6 aggiungere 3 zeri (vaore in m). 2km o
Aggiungere {v. esempi di calcolo). 1km =
Ostwert / valore est: 000+ = Meter / metri =
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Mori si trova dentro queste Latitudini e Longitudini
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Latitudine 50,7900( Latitudine 50,79000

Longitudine 6,53000 Longitudine 6,54000
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Bestimmung eines Koordinatenpunktes

. Determinazione delle coordinate di un punto

'3 Mafstab - Scala 1:25.000  UTM
i Kante des Planzeigers wie im Beispiel anlegen.
Latitudine 50,79000 Posizionare lo spigolo del coordinatometro come indicato nell'esempio. 1000m
SHC 7~ Ostwert -valore est: 53207 «T15= 532755 Meter - metri

f ~~ Nordwert - valore nord;: 5277. .75 = 5275875 Meter - metri

Nell'operazione di calcolo la: 932 533 -
Longitudine 6,53 = 6,53000 & i —1+— R78 ' |
Longitudine 6,54 = 6,54000 RATRE £ ——

Latitudine 50,79 = 50,79000 Longitudine 6,53000 Longitudine 6,54000
Latitudine 50,80 = 50,80000




Collocare il Coordinatometro nell’angolo alto destro sul punto da rilevare (in
guesta prova, e la croce = chiesa Parrocchiale di Mori).

il Coordinatometro va sempre collacato a sinistra del punto da rilevare.

Longitudine 6,53000

Come calcolare la coordinata
di Longitudine della chiesa
Parrocchiale di Mori.

Collocare I'angolo alto destro
del Coordinatometro vicino alla
croce.

Dall’angolo alto (croce chiesa)
contare in orrizzontale il

numero di linee nere da destra
a sinistra, fino alla Longitudine
6,53000 linea rossa.

Ogni linea nera, sono metri 25
moltiplicare metri 25x24 = 600

Longitudine 6,53000 +
Metri 600 +
Longitudine 6,53600 =

La chiesa Parrocchiale di Mori,
sitrova a:
Longitudine 6,53600




Come calcolare la coordinata
di Latitudine della chiesa
Parrocchiale di Mori

Collocare I'angolo alto destro
del coordinatometro vicino alla
croce

Dall’angolo alto (croce chiesa)
contare in verticale dall’alto in
basso, il numero di linee nere
fino alla Latitudine 50,79000
linea rossa.

Ogni linea nera, sono metri 25
moltiplicare metri 25x26 = 650

Latitudine 50,79000 +
Metri 650 +
Latitudine 50,79650 =

La chiesa Parrocchiale di Mori,
sitrova a :
Latitudine 50,79650




Coordinate della Chiesa Parocchiale di
Mori, rilevate col il Coordinatometro
sulla carta topografica.

Longitudine 6,53600
Latitudine 50,79650

Coordinate della Chiesa Parocchiale di
Mori, rilevate col GPS.

Longitudine 6,53521 - metri 79
Latitudine 50,79475 - metri 175

La minima differenza dei due dati, puo
essere ricercata:

1 - nella errata collocazione della croce
sulla carta topografica,
(e un simbolo, non un sentiero).

2 - nel rilevamento fatto dal GPS, al lato
della chiesa e non al centro.

Questi dati di rilevamento, fatti sulla carta
topografica, servono a comunicare la
propria posizione al Soccorso Alpino, in
caso di infortunio in montagna.

framonto tra |
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Misuratore per determinare I’'inclinazione di gradi,
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Nella parte bassa sinistra
del Coordinatometro, é
inserito un misuratore per
calcolare i gradi

| i ' Nelgung - | dinclinazione o la
o nabstande .be' verscmed-em pelrrllcc:llennazzallo(rs]:uita o discesa)
’ lTa b Curye dl "VB"O a.“e‘dlvem m fra le curve di livello.
(1:25000 AWidiStanz i equudistanza 2&“) Il misuratore viene
collocato in parallelo alle

curve di livello che ci
interessano.

Facendo coincidere il piu
possibile le linee nere del
misuratore e le curve di
livello, si ricava
I'inclinazione e la
pendenza.

In questo rilevamento € di
10 gradi di inclinazione =
17% di pendenza.

‘5101"3
& e
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Nella parte bassa sinistra
del Coordinatometro, €
inserito un misuratore per
calcolare i gradi
d’inclinazione o la
pendenza (salita o discesa)
fra le curve di livello.

dlsianu

-0 Dlstanza tra le curve di lv*‘

(1:25000

Il misuratore viene
collocato in parallelo alle
curve di livello che ci

interessano.

Facendo coincidere il piu
possibile le linee nere del
misuratore e le curve di
livello, si ricava
I'inclinazione € la
pendenza.

In questo rilevamento é di
40 gradi di inclinazione =
84% di pendenza.

SON.
AN
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Nella parte bassa sinistra
del Coordinatometro, e
inserito un misuratore per
calcolare i gradi
d’'inclinazione o la
pendenza (salita o discesa)
fra le curve di livello.

Il misuratore viene
collocato in parallelo alle
curve di livello che ci
interessano.

Facendo coincidere il piu
possibile le linee nere del

misuratore e le curve di
livello, si ricava
I'inclinazione e la
pendenza.

In questo rilevamento é di
20 gradi = 36%
dipendenza per alcune
linee di livello.

Di 30 gradi = 58% di
pendenza per altre curve di
livello.
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Esempio di 6radi e Pendenza

Inclinazione di 45 gradi = 100% di pendenza

Inclinazione Pendenza Inclinazione Pendenza
(gradi) % (gradi) %

0 50 119,2
7.6 55 142.8
28,8 60 1743 2
36,4 65 214.5
46,6 70 2147
577 7 373,2
70,0 80 5671
83,8 85 1143,0

100.0 90 ~infinito
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Gradi di inclinazione = % di pendenza

infinito di pendenza
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Scala, Pendenze, Isoipse, Azimut, Punti Cardinali

Scala grafica

N = Nord magnetico |
Magnetisch Nord

3 = Punto di stazion

ol 1. Scala grafica. o g |

. oo = Azimut

Azimut

A= Punto rilevato
Ausgewdhiter Gelandepunkt

Calcolo della
pendenza

2. Distanza reole:e distanza planimetrica. Calcolo della pendenza.
Wirkliche Entfernung und Planimetrische Entfernung.
Berechnung der Hangneigung.

Bussola Punti
Cardinali

Isoipse o Curve
di Livello

3, Roppresentazione del riliévo. ’ 5. Bussola, Punf cardinali, . |
Reliefdarstellung. Kompaf3. Himmelsrichtungen.
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buon lavoro...
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